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MAERKE SPRAY - 11150-A0

SIKKERHEDSDATABLAD
(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/V IRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : MAERKE SPRAY
Produktkode : 11150-A0
1.2. Relevante identificerede anvendelser for steff eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkeddsdatabladet
Firma : AO.
Adresse : RORVANG 3.2620.ALBERTSLUND.DANEMARK.
Telefon : 7028 0000. Fax:.
1.4. Ngdtelefon : +33 (0)1 45 42 59 59.
Leverandgr : INRS / ORFILA http://lwww.centres-aoigbn.net.

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/20G8y senere tilpasninger.
Brandfarlig aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222229).

Denne blanding udggr ikke nogen helbredsfare, meldagelsen af eventuelle graenseveerdier fra erhvensgedsponering
(se afsnit 3 og 8).

Denne blanding medfgrer ingen miljgfare. Der kerades forventes ingen pavirkning af miljget vedmal brug.
| overensstemmelse med direktiv 67/548/EQJF, 1999/437 og senere gendringer.

Yderst brandfarlig (F+, R 12).

Dampe kan give slgvhed og svimmelhed (R 67).

Denne blanding medfgrer ingen miljgfare. Der kereles forventes ingen pavirkning af miljget vedmal brug.
2.2. Meerkningselementer

Blandingen bruges i aerosolform.
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/20G8y senere tilpasninger.

Farepiktogrammer :

GHSO02

Signalord :

FARLIG

Fareseetninger :

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepavirgni

Sikkerhedssaetninger - Generelt :

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

Sikkerhedssaetninger - Forebyggelse :

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gniétean ild og andre
anteendelseskilder. Rygning forbudt.

pP211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendéldesk

P251 M4 ikke punkteres eller breendes, heller ikler éftug.
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Sikkerhedssaetninger - Opbevaring :
P410 + P412

0C/1220F.

Andre oplysninger :

Forbeholdt professionelle brugere
M4 ikke anvendes i en indelukket atmosfeere.

M4 ikke anvendes til andre formal, end hvad proeiu&t beregnet til.

2.3. Andre farer

Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettesrféemperatur, som overstiger 50

Blandingen indeholder ikke “Seerligt problematiskeffetd (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europaeiske Kenfigagentur
(ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: http://echam@pa.eu/fr/candidate-list-table

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eNdtvB-blandinger i henhold til bilag XIIl i REACH-fordning (EF) nr.

1907/2006.

PUNKT 3 : SAMMENSZATNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger
Sammenseetning :

EUH:066

Identifikation (EF) 1272/2008 67/548/EQ Note %
CAS: 74-98-6 GHSO02 F+ [1] 10<=x% <25
EC: 200-827-9 Dgr F+R12
REACH: 01-9112486944-21 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
PROPAN
INDEX: 601-004-00-0 GHSO02, GHS04 F+ C 10<=x%<25
CAS: 106-97-8 Dgr F+;R12 [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220
REACH: 01-2119474691-32
BUTAN
CAS: 75-28-5 GHSO02 F+ [1] 25<=x%<10
EC: 200-857-2 Dgr F+;R12
REACH: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
ISOBUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.1%
DE BUTADIENE)
CAS: 64742-48-9 GHSO07, GHS08, GHS02 Xn 25<=x%<10
EC: 265-150-3 Dgr Xn;R65
REACH: 01-2119463258-33 Flam. Liqg. 3, H226 R10
Asp. Tox. 1, H304 R66-R67
DEAROMATIZED HYDROCARBONS STOT SE 3, H336
EUH:066
EC: 927-241-2 GHSO07, GHS08, GHS02 Xn 25<=x%<10
REACH: 01-2119471843-32 Dgr Xn;R65
Flam. Liqg. 3, H226 R10
DEAROMATIZED HYDROCARBONS Asp. Tox. 1, H304 R66-R67-R52/53
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
EUH:066
INDEX: 607-195-00-7 GHSO02 R10 [1] 25<=x%<10
CAS: 108-65-6 Wng
EC: 203-603-9 Flam. Lig. 3, H226
REACH: 01-2110475791-29-xXxX
2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT
INDEX: 606-002-00-3 GHSO02, GHS07 Xi,F [1] 25<=x%<10
CAS: 78-93-3 Dgr Xi;R36
EC: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
Eye Irrit. 2, H319 R66-R67
BUTANON STOT SE 3, H336
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Oplysninger om indholdsstoffer :
[1] Stof, for hvilket der findes greenseveerdier fosmbnering pa arbejdspladsen.

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Sgg laege ved vedvarende gener.
N.B. Fa aldrig en bevidstlgs person til at indtagget
4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
| tilfeelde af steenk eller kontakt med gjnene :
Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hojel&gene abne.
| tilfeelde af indtagelse :
| tilfeelde af indtagelse, skyl munden med vand agy tege
Holdes i ro. Undga at fremprovokere opkastning.
Kontakt laege, og vis denne etiketten.

Tilkald leegehjeelp ved utilsigtet indtagelse, og laaén vurdere behovet for overvagning og eventuersdsehandling pa
hospital. Vis laegen etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutteng forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og sagrlbehandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5 : BRANDBEKZAMPELSE
Brandfarlig.
Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kawvemdes mod mindre brande.
5.1. Slukningsmidler
| tilfeelde af brand, anvend specielt tilpassedershdgsmidler. Brug aldrig vand.
Afkgl beholdere i neerheden af flammer for at undgiébeholderne eksploderer.
Egnede slukningsmidler
Anvend i tilfeelde af brand :
- forstavet vand eller vandtage
- vand med tilseetningsstoffet AFFF (hindedannendizlet)
- haloner
- skum
- polyvalente ABC-pulvere
- BC-pulvere
- kuldioxid (CO2)
Forhindre aflgb fra brandslukningen i at lgbe iak@g vandlgb
Uegnede slukningsmidler
Undlad i tilfeelde af brand at anvende :
- vand
- vandstrale
5.2. Seaerlige farer i forbindelse med stoffet elleblandingen
Brand skaber ofte en tyk sort rgg. Udsaettelsen fdbnyelningsprodukter kan medfgre en risiko for hedlolet.
Undgé indanding af rgg.
| tilfeelde af brand kan der dannes :
- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandbekaempere skal anvende friskluftsapparat.
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PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persoige veernemidler og ngdprocedurer
Falg sikkerhedsforanstaltningerne naevnt under puiks 8.
For ikke-indsatspersonel
Fjern anteendelseskilderne og luft ud i rummet padyaf de organiske oplgsningsmidler i blandingen.
For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal veere udstyret med indivighaslsende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-breendbart materiale, f.elaad eller jord og overfar til egnet beholder.
Forhindre udstrgmning til kloak og vandigb.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Gaor helst rent med et rensemiddel, undgé at beagtEsningsmidler.
6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING
Forskrifterne for oplagringslokalerne geelder forae, hvor blandingen handteres.
7.1. Forholdsregler for sikker h&ndtering
Vask haender efter brug.
Sgrg for passende ventilation, navnlig i tillukkexmharader.
Forebyggelse af brand :
Sarg for god ventilation.
Dampene er tungere end luften. De kan sprede s [@rden og danne spreengfarlige blandinger sammeelnuft.
Undga dannelse af brandfarlige eller eksplosiveckatrationer i luften samt koncentrationer over greeeedierne
Udtgmning ma ikke finde sted imod aben ild elledginde legemer.
Ma ikke punkteres eller braeendes. Heller ikke, ndr eletgmt.
Brug blandingen i rum uden nogen form for aben liler@ndre anteendelseskilder, og det elektriskeyndkal vaere beskyttet.
Opbevares i godt lukket emballage veek fra anteenddiies
Brug ikke veerktgj, som kan fremkalde gnister. Rygriorgudt.
Forhindre adgang for uvedkommende
Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angaende personlige beskyttelsesfattniager.
Bemeerk sikkerhedsforanstaltningerne pa etiketterl séwe reglerne for arbejdsbeskyttelse.
Heeld aldrig vand i denne blanding.
Undgé indanding af aerosoltager.
Beholder, der har veeret dbnet, skal lukkes omhydgaiigpbevares opretstdende.
Forbudt udstyr og fremgangsmade :
Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevade lokaler, hvor blandingen anvendes.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder esntuel uforenelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
Opbevaring
Opbevares utilgaengeligt for barn.
Opbevar beholderen godt lukket pa et tert og gedtileret sted.
Opbevares isoleret fra anteendelseskilder - Rygniriyfii.
Holdes veek fra anteendelseskilder, varme og direltgsso

Gulvet i lokalerne skal veere uigennemtreengeligt atndaen fordybning, som veesken ikke kan sprede sigfad hvis der
ved et uheld skulle ske udslip.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys ogkké udseettes for temperaturer p& over 50°C.
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Emballage

Opbevares altid i original emballage.
7.3. Seerlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering :
- Den Europaeiske Union (2009/161/EF, 2006/15/EFORRWEF, 98/24/EF)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Noter :
108-65-6 275 50 550 100 Peau
78-93-3 600 200 900 300 -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL: Ceiling : Definition : Kriterier :
74-98-6 1000 ppm - - - -

106-97-8 1000 ppm - - - -
75-28-5 1000 ppm - - - -
78-93-3 200 ppm 300 ppm - - -

- Danmark (2007) :

CAS TWA: TWA : Anm
74-98-6 1000 ppm 1800 mg/m3 -

106-97-8 500 ppm 1200 mg/m3 -
108-65-6 50 ppm 275 mg/m3 H
78-93-3 50 ppm 145 mg/m3 H

- Frankrig (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Noter: TMR® :
106-97-8 800 1900 - - - -
108-65-6 50 275 100 550 - -
78-93-3 200 600 300 900 * 84

- Norge (Veiledning om administrative normer fordensning i arbeidsatmosfaere, Mai 2007) :

CAS TWA: STEL: Ceiling : Definition : Kriterier :

74-98-6 500 ppm - - - -
106-97-8 250 ppm - - - -
108-65-6 50 ppm - - - -
78-93-3 75 ppm - - - -

- Sverige (AFS 2007:2) :

CAS TWA: STEL: Ceiling : Definition : Kriterier :
108-65-6 50 ppm 75 ppm - - -

78-93-3 50 ppm 100 ppm - - -

Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller afledt minimumseffektniveau (DMEL):
DEAROMATIZED HYDROCARBONS
Slutanvendelse:
Eksponeringsve;j:
Potentielle virkninger for sundheden:
DNEL :

Arbejdstagere.
Kontakt med huden.

300 mg/kg body weight/day

Eksponeringsve;j:
Potentielle virkninger for sundheden:
DNEL :

Indanding.

1500 mg of substance/m3

Systemiskkninger pa lang sigt.

Systemiskkninger pa lang sigt.
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Slutanvendelse:
Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Forbrugere.
Indtagelse.

Systemiskkninger pa lang sigt.

300 mg/kg body weight/day

Kontakt med huden.

Systemiskkninger pa lang sigt.

300 mg/kg body weight/day

Indanding.

Systemiskkninger pa lang sigt.

900 mg of substance/m3

DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9)

Slutanvendelse:
Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Slutanvendelse:
Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL :

Eksponeringsve;j:

Potentielle virkninger for sundheden:

Arbejdstagere.
Kontakt med huden.

Systemiskkninger pa lang sigt.

300 mg/kg body weight/day

Indanding.

Systemiskkninger pa lang sigt.

1500 mg of substance/m3

Forbrugere.
Indtagelse.

Systemiskkninger pa lang sigt.

300 mg/kg body weight/day

Kontakt med huden.

Systemiskkninger pa lang sigt.

300 mg/kg body weight/day

Indanding.

Systemiskkninger pa lang sigt.

DNEL : 900 mg of substance/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.ekspersonlige veernemidler
Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt bat{sesudstyr.
Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr p& ested adskilt fra arbejdsomradet.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under mugag forurenet tgj af og vask det, inden det estigen. Sgrg for passende
ventilation, navnlig i tillukkede omrader.

- Beskyttelse af gjne/ansigt
Undgéa kontakt med gjnene.
Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.
Inden ha&ndtering skal der baeres sikkerhedsbrillarpgfylder kravene i EN166.
- Handbeskyttelse
Beer passende beskyttelseshandsker ved laengerevaliendergagen kontakt med huden.
Anbefalet handsketype :
- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer BR))
- PVA (polyvinyl alkohol)
- Kropsbeskyttelse
Personalet skal beere arbejdstgj, der vaskes regafjhaess
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Efter kontakt med produktet skal alle urene delkerappen vaskes.

PUNKT 9 : FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemislkegenskaber
Generel information
Tilstand : tykflydende vaeske
aerosol-tager
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljg

pH: ikke relevant.
Kogepunkt/kogepunktsinterval : Ikke specificeret.
Damptryk (50°C) : Ikke oplyst
Massefylde : <1
Vandoplgselighed : uoplgselig.
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : Ikke specificeret
Selvantaendelses-temperatur : Ikke specificeret.
Nedbrydningspunkt/-interval : Ikke specificeret.
Kemisk forbreendingsvarme : Ikke specificeret.
Taendingstid : Ikke specificeret.
Deflagrationsdensitet : Ikke specificeret.
Taendingsafstand : Ikke specificeret.
Flammehgjde : Ikke specificeret.
Flammens varighed : Ikke specificeret.

9.2. Andre oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2. Kemisk stabilitet
Denne blanding stabil ved de handterings- og oplieysbetingelser, der anbefales i afsnit 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Nar blandingen udseettes for meget hgje temperatarrden udsende produkter med farlig nedbrydrfies. kulmonoxid
og kuldioxid, rgg, nitrogenoxid.

10.4. Forhold, der skal undgas
Anteendelseskilder skal fiernes fra lokalet.
Treef foranstaltninger mod :

- opvarmning

- varme

- fugtighed

Beskyttes mod fugtig. Reaktion med vand kan fremkaédeneudvikling.

10.5. Materialer, der skal undgas
Holdes veek fra :

- vand

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :
- kulmonoxid (CO)

- kuldioxid (CO2)
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PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Steenk i gjnene kan medfgre irritation

11.1.1. Stoffer

Akut toksicitet :
DEAROMATIZED HYDROCARBONS

Oral : DL50 > 5000 mg/kg
Art : rotte

Dermal : DL50 > 5000 mg/kg
Art : kanin

Indanding : CL50 > 4951 mg/m3
Art : rotte

DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9)

Oral : DL50 > 5000 mg/kg
Art : rotte

Dermal : DL50 > 5000 mg/kg
Art : kanin

Indanding : CL50 > 4951 mg/m3
Art : rotte

11.1.2. Blanding
Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger blandingen.

PUNKT 12 : MILJGOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet

12.1.1. Stoffer

DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9)
Toksicitet for fisk : CL50 > 1000 mg/l
Art: Oncorhynchus mykiss
Eksponeringstid : 96 h

Toksicitet for krebsdyr : CE50 = 1000 mg/I
Art : Daphnia magna
Eksponeringstid : 48 h

Toksicitet for alger : CEr50 > 1000 mg/l
Art : Pseudokirchnerella subcapitata

Eksponeringstid : 72 h

Toksicitet for vandplanter : Art : Others

12.1.2. Blandinger
Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angé akvatisk toksicitet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
12.2.1. Stoffer
DEAROMATIZED HYDROCARBONS
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Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger nadbrydeligheden. Stoffet anses som ikke hur
nedbrydeligt.

DEAROMATIZED HYDROCARBONS (CAS: 64742-48-9)
Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger nadbrydeligheden. Stoffet anses som ikke hur
nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : FORHOLD VEDRZRENDE BORTSKAFFELSE

En korrekt affaldshandtering af blandingen og/eignede beholdere skal fastleegges i overensstemmeldekravene i
direktiv 2008/98/EF.

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandlgb.
Affald :

Affaldshandtering foretages, uden at mennesketdhadbringes i fare, uden at miljget skades, oglitauden at der opstar
risiko for hverken vand, luft, jord, planter eligyr.

Genbrug eller bortskaf i henhold til geeldende lougig sa vidt muligt via en affaldsindsamler ellergndkendt virksomhed.
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet,datlikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tem beholderen fuldsteendigt. Etiketten skal blivés@&olderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringssdmhed.
Koder over affald (Beslutning 2001/573/EF, Direktiv2006/12/EQF, Direktiv 94/31/EQZF om farligt affald) :
16 05 04 * Gasarter i trykbeholdere (herunder hafpmdeholdende farlige stoffer

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport af produkterne iht. bestemmelserne @RARID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAQATA
2014).

14.1. UN-nummer
1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippingme)
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)
- Klassificering :

2.1
14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljgfarer
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14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID |Klasse |Kode Numme |Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625E0 2 D
IMDG Klasse |2°Etik. |Numme |LQ EmS Dispo. EQ
2.1 See SP6B SP277 F-D,S-U |63 190 277 327 |EO
344 959
IATA Klasse |2°Etik. |Numme |Passenger|Passenger|Freighter Freighter nota. |[EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al45 |EO
Al67
Al45
Al67
A802
2.1 - - Y203 30kgG |- - Al45 |EO
Al67
A802

Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMD®yad angar begreensede maengder.
Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMD@®yad angar undtagelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag 1l i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forddtet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sadhed og miljg
- Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:
Falgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Direktiv 67/548/EQF og senere tilpasninger
- Direktiv 1999/45/EF og senere tilpasninger
- Direktiv 75/34/EQ@F aendret via direktiv 2013/10/EU
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 487320 F
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 75B3ZDJF
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 9443207 F
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 60BIZDJF
- Informationer om emballagen:
Der foreligger ingen oplysninger.
- Specielle forholdsregler :
Der foreligger ingen oplysninger.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhotcyysningerne i den foreliggende leveranderbrogisainger baseret pa
vort nuveerende kendskab og pa bestemmelserne biaoleattzog i feellesmarkedet.

Blandingen ma ikke anvendes til andre formal end,dden er anfart i rubrik 1, uden forudgaende digit anvisninger
vedrgrende handteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle ngdvenfdigmldsregler for at opfylde lovkrav og lokalesbemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal diosexs vaere en beskrivelse af sikkerhedskravenddone blanding og ikke
som en garanti for dens egenskaber.
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| overensstemmelse med direktiv 67/548/EQJF, 1999/487 og senere gendringer.

Faresymboler :

Yderst brandfarlig
Risikoseetninger :
R 12
R 67
Sikkerhedssaetninger :

S33

H-, EUH- og R-saetninger i afsnit 3 :

H220
H225
H226
H280
H304
H319
H336
H412
EUHO066
R 10
R11
R 12
R 36
R 52/53

R 65

R 66

R 67

Forkortelser :

DNEL : Afledt nuleffektniveau.

Yderst brandfarlig.
Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.

Rygning forbudt.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ikke udsaettes for
temperaturer paa over 50°C.

Maa ikke punkteres eller braendes. Heller ikker daa er toemt.
Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild gleedende legemer.
Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Yderst brandfarlig gas.

Meget brandfarlig veeske og damp.

Brandfarlig veeske og damp.

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ye@inning.
Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og komimeftvejene.
Forarsager alvorlig gjenirritation.

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Skadelig for vandlevende organismer, med langwairkninger.
Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hu
Brandfarlig.

Meget brandfarlig.

Yderst brandfarlig.

Irriterer gjnene.

Skadelig for organismer, der lever i vandh kadrsage ugnskede langtidsvirkninger
i vandmiljget.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
Gentagen udsaettelse kan give tar eller revnet hud
Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.

ADR : Den europeeiske konvention om internationalgpanmt af farligt gods ad vej.
IMDG : Den internationale kode for sgtransportaafifit gods.

IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.

OACI : Organisationen for International Civil Luftfar

RID : Reglement for international befordring af fgtlgods med jernbane.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsijass

GHSO02 : flamme
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